播放器节目制作简单流程

1、 节目源的选取：

1、片源为VCD光盘：在光盘【MPEGAV】的*.dat文件为MPEG1压缩的视频文件,如果直接在Premier中处理,只需要将文件扩展名改为*.mpg,这样就可以直接在Premier中调用了。
2、片源为DVD光盘（两种方法）：

（1）、可以使用Noidvdrippr等软件，将DVD光盘的节目转换为标准的MPEG1、MPEG2文件，再作为素材就可以从Premier中调用了；

（2）、使用DVD播放机进行播放，同时使用非线编系统进行图像采集。采集下来的文件一定要是标准的MPEG1或MPEG2文件，这样才能在Premier中调用。

3、片源为录像磁带：

使用非线编系统进行图像采集，采集下来的文件一定为标准的MPEG1或MPEG2文件，这样才能在Premier中调用。

2、 视频文件的制作；

1、标准的MPEG-1文件的获取：

标准的MPEG-1文件可以从VCD光盘中的[MPEGAV]目录中获取，其中的*.DAT文件为标准的MPEG-1文件。(也可以直接复制到CF卡中播放)
2、标准的MPEG-2文件的获取：

标准的MPEG-2文件可以从DVD光盘中的[VIDEO_TS]目录中获取，其中的*.VOB文件为标准的MPEG-2文件。(也可以直接复制到CF卡中播放，但因为码率太高，CF卡读写速度限制，播放时有停顿现象，用硬盘播放没问题)

3、标准的MPEG-4文件的获取：

MPEG-4文件可以从网上下载，或通过DivX压缩工具将MPEG-1或MPEG-2文件转换成MPEG-4文件。Divx5.x是Divx系列软件的全新版本，是新的一代制作和欣赏高品质视频影像的工具。安装到PC后，就可以利用DivX制作MPEG-4文件。DivX的软件版本请使用DivX5.0~5.05版，高版本有兼容性的问题，播放时会有问题。下面以MPEG-2（DVD）转MPEG-4为例，用超级解霸常用工具mpeg转avi（mpeg4）来制作，如图：
[image: image1.jpg]veasvake |

THE MO HBH

B
EREF

ERRE )

= [m 5| | mm

BsE w0 -]~ BEESK,
1 & ERRBHSL O oM

(A e —
. EBEF [5G Ly oee 7]
0 |EmieR [56 iy, 24,000 Hr, Stereoz]
Y~ »m| EE[ =]

= | B | saewamitsn C et

[SAE [ ShHEE I
B \TREER npee2\seanorld np2 VOB E:\HEBIGBHAR \npee\111\seanorld

e | =





3、 音频文件的制作；

可用windows 下的录音机进行录音，生成wav文件，再使用转换软件将wav文件转换成mp3文件，使用的转换工具如：dBpowerAMP Music Converter或超级解霸音频工具mp3格式转换器（mp3波特率：128K，采样频率 44.1KHz）。

注：录音文件的时间长度请大于5秒，否则转换出来的mp3文件有可能无法正常播放。
4、 图片文件的制作；

为JPEG文件，图像大小最好为720*480，其它分辨率也可以但有缩放的过程了。

