
浙江固丽新材料科技有限公司年产900吨环保型塑料粉体系列产品项目
竣工环境保护验收其他需要说明的事项
一、环境保护设施设计、施工简况
浙江固丽新材料科技有限公司年产900吨环保型塑料粉体系列产品项目涉及的环保设施主要为生活污水化粪池以及粉尘滤芯式除尘器。
生活污水化粪池由企业自行设计施工。粉尘滤芯式除尘器由德清众盛环保设备有限公司设计施工。
二、环境保护设施验收过程简况
浙江固丽新材料科技有限公司委托湖州杭环检测科技有限公司于2017年11月22日~23日对项目环境保护设施调试效果进行了监测，2018年1月编制完成了《浙江固丽新材料科技有限公司年产900吨环保型塑料粉体系列产品项目竣工环境保护验收监测报告》。
2018年1月13日，浙江固丽新材料科技有限公司组织杭州忠信环保科技有限公司（环评单位）和湖州杭环检测科技有限公司（验收监测报告编制单位）成立浙江固丽新材料科技有限公司年产900吨环保型塑料粉体系列产品项目环境保护设施竣工验收工作组，形成了环境保护设施验收合格的验收意见。
三、其他环境保护对策措施等的实施情况
对照环评批复文件，本项目涉及的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况见下表。
环评批复要求落实情况表

	环评批复要求
	落实情况

	大气

污染防治
	加强废气治理。落实环评文件提出的废气防治措施。项目主要废气为投料、出料和破碎粉尘、挤出废气、油烟废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、油烟。项目废气排放须执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物特别排放限值及企业边界大气污染物浓度限值、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。
	已落实。油烟废气不产生。

	水
污染防治
	加强废水污染防治。项目须做到雨污分流，清污分流。生活污水须经厂内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及其他标准后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司作进一步达标处理；冷却水循环使用，不得外排。
	已落实。

	噪声污染防治
	加强噪声污染防治。合理安排厂区布局，对噪声强度大的设备应采取隔音、消声、减震等降噪措施，噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。
	已落实。

	固废污染防治
	加强固废污染防治。对固废进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。处置过程应符合国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置规范的废物识别标志，做好防雨、防渗、防腐等工作。
	已落实。
固废进行分类收集、堆放、分质处置，处置过程符合国家有关固废处置的技术规定。


四、整改工作情况
对照环评批复要求和验收意见，本项目无需要整改的内容。
五、相关地方政府或政府部门承诺负责实施事项的落实情况
本项目不涉及相关地方政府或政府部门承诺负责实施的事项。
浙江固丽新材料科技有限公司
2018年1月13日
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