
德清县苏杭酒业保健有限公司年产

4000 吨优质传统黄酒和 200 吨白酒项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

一、 环境保护设施设计、施工简况

德清县苏杭酒业保健有限公司年产 4000 吨优质传统黄酒和 200

吨白酒项目涉及的环保设施主要为污水处理站、光催化装置及排气

筒、事故应急池。污水处理站、光催化装置及废气排气筒由德清众盛

环保设备有限公司设计施工。事故应急池由企业自行设计施工。

二、 环境保护设施验收过程简况

德清县苏杭酒业保健有限公司委托杭州市环境检测科技有限公司

于 2018 年 05月 03日、05月 04日对项目环境保护设施改造效果进

行了监测，2018年 6月编制完成了《德清县苏杭酒业保健有限公司

年产 4000 吨优质传统黄酒和 200 吨白酒项目竣工环境保护验收监测

报告》。

2018年 6月 19日，德清县苏杭酒业保健有限公司组织杭州市环

境检测科技有限公司（验收监测报告编制单位）成立德清县苏杭酒业

保健有限公司年产 4000 吨优质传统黄酒和 200 吨白酒项目环境保护

设施竣工验收工作组，形成了环境保护设施验收合格的验收意见。

三、 其他环境保护对策措施等的实施情况

对照环评批复文件，本项目涉及的除环境保护设施外的其他环境

保护对策措施的落实情况见下表。



环评批复要求落实情况表

环评批复要求 落实情况

大气污

染防治

加强废气污染防治。锅炉尾气由 8 米高排气筒排

放；易产生臭气的构筑物加盖，并由管道收集后经光

催化装置处理；车间通风，干酒糟及时清运，清运过

程密闭。

已落实。

已安装光催化装置。

水污染

防治

加强废水污染防治。企业废水经自建污水站处理

达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一

级标准后排入东侧溪流。

已落实。

企业废水经处理达标

后排入南侧溪流

噪声污

染防治

加强噪声污染防治。车间合理布局，选用低噪声

设备，同时采取墙体隔音；厂界噪声执行 《工业企

业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2
类标准，夜间不生产。

已落实。

固废污

染防治

加强固废污染防治。项目固体废物处置符合国家

技术政策，各类固废都得以合理安全处置，对周围环

境的影响不大，企业须进一步做好各类固废的固定暂

存点，并做好标识和防雨淋的设施。

已落实。

各类固废能按要求

处置。

总量

控制

严格落实污染物排放总量控制措施，企业须严格

按照有关要求落实总量控制及节能减排措施，各项污

染物排放总量控制在报告明确的指标内。

已落实

四、 整改工作情况

对照环评批复要求和验收意见，本项目需要整改的内容见环评批

复要求落实情况表。

五、相关地方政府或政府部门承诺负责实施事项的落实情况

本项目不涉及相关地方政府或政府部门承诺负责实施的事项。

德清县苏杭酒业保健有限公司

2018年 6月 22日


