浙江联超油墨有限公司年产4000吨印刷油墨

建设项目环境保护固废自行验收意见
2020年9月12日，浙江联超油墨有限公司组织成立验收工作组进行竣工环境保护固废自主验收。验收工作组由浙江联超油墨有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行固废专题验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况
浙江联超油墨有限公司是一家专业从事印刷油墨生产的企业。企业位于平阳县新兴产业园D-05-4地块，配备溶解釜、过滤器、卧式砂磨机等设备。项目于2015年10月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成了《浙江联超油墨有限公司年产4000吨印刷油墨建设项目环境影响报告书》，于2015年12月28日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2015]205号）。于2015年3月年开工建设，2018年8月竣工，2018年9月投入试生产。本项目实际总投资2900万元，其中环保投资48万元，占总投资额的1.66%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。
本次验收范围为浙江联超油墨有限公司年产4000吨印刷油墨建设项目涉及的固废专题验收。

二、工程变动情况
经现场调查确认，项目一层增设高速分散机2台，溶解釜2台，自动灌装机4台，项目二层增设高速分散机3台，自动灌装机4台，其他建设情况与环评内容基本一致，具体见竣工验收监测报告。经分析，不属于重大变化。
三、固体废物处置情况

项目产生的固体废物主要为包装袋、回收粉尘、废活性炭、滤渣及滤袋、废抹布及员工生活垃圾。粉尘经回收后综合利用；废包装袋委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处置；废活性炭、废抹布、滤渣及滤袋收集后委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

四、验收结论
经资料查阅和现场核查，浙江联超油墨有限公司年产4000吨印刷油墨建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其固废防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目固废环境保护设施竣工验收。
五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、环保治理设施定期进行有效维护和监测，作好运行台账记录，确保各污染指标能够做到稳定达标排放。
3、固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等资料应规范填写、存档备查。规范各类固废暂存，规范危废暂存场所，危废做好分类分区放置，完善防渗措施，完善标识标牌、周知卡，完善台账，及时委托处置。
4、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。
验收组人员签字：                            

 
浙江联超油墨有限公司
2020年9月12日


